Fritztobel ‘( KECKEIS

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr.: 004/2019
gem. delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014

(ersetzt Ausgabe 004.1/2017)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps und Verwendungszweck:

Kérnung | Artikel-Nr. L . Yerwendungszweck: .
Gesteinskdrnung fur die Herstellung von Asphalt geméai EN 13043
0/2 101 Gesteinsklassen G1 bis G9 gema ON B 3580-1 bis ON B 3586
2/5 201
4/8 202
8/11 203 Gesteinsklassen G2 bis G9 gemar ON B 3580-1 bis ON B 3586
11/16 204
16/22 205
22/32 206 Gesteinsklasse G4 bis G6 gemal ON B 3580-1 bis ON B 3586
Hersteller:

Bmstr. Ing. Peter Keckeis GmbH & Co KG, Torkelweg 7, AT-6832 Réthis
Werk: Steinbruch Fritztobel (Gestein Fritztobel)
System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
Harmonisierte Norm:
EN 13043
Notifizierte Stelle: Austrian Standards plus GmbH, Notifizierte Zertifizierungsstelle 0988
Zertifikat Uber die Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle: Nr. 0988-CPR-0225
Erklarte Leistung:

Siehe Beilage 1 und 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Richard Amann, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Baumeister Ing.

Peter KECKEG|s

Gos.m.b.H. + CO.K
68 s, To!

Rankweil, 11.01.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



http://www.keckeis.co.at/willkommen.html

Fritztobel

Erklarte Leistung

KECKEIS

STEINBRUCH + BAUUNTERNEHMEN

Beilage 1 zu Leistungserklarung Nr.: 004/2019

Wesentliche Merkmale

Leistung

0/2 2/5 4/8

8/11

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Kornform, -gréRe und Rohdichte

4.1.2 Korngruppen

4.1.3 KorngréRenverteilung

4.1.6 Kornform von groben Gesteinskérnungen

4.2.7.1 Rohdichte (p,) in Mg/m3, Bandbreite + 0,03 Mg/m3

0/2 2/5 4/8
Ge85 Gc90/15 | Gc90/15
- - Slis

2,73 2,73 2,73

8/11
Gc90/15

Slis

2,73

Reinheit
4.1.5 Qualitat der Feinanteile, Methylenblau-Wert

NPD - -

Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Oberflachen in groben Gesteinskdrnungen

- - Cio0i0

Cio00

Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Affinitat zu von groben Gesteinskdrnungen zu
bitumenhaltigen Bindemitteln

NPD

Widerstand gegen Zertrimmerung
4.2.2 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen
Zertrimmerung

LAz

Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleil/ Abnutzung

4.2.3 Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskérnungen fur
Deckschichten

4.2.4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb

4.2.5 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen gegen Verschleil3

PSV44

NPD
NPD

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

NPD

Raumbestandigkeit

4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstiickschlacke

4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstiickschlacke

4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteinskdrnungen aus
Stahlwerksschlacke

keine Schlacke

Zusammensetzung/Gehalte
4.3.2 chemische Zusammensetzung (Petrografische
Beschreibung)

Schrattenkalk

Gefahrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat

- Freisetzung von Schwermetallen

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

unbedeutend
unbedeutend
unbedeutend

unbedeutend

Frostwiderstand
4.2.9.1 Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand
4.2.9.2 Frostwiderstand

WA,,1
F1

Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 ,Sonnenbrand” von Basalt

kein Basalt

Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen fur
Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen

NPD

EVY0ET N3

Freiwillige Angabe gemanr ON B 3130

4.1.4 Gehalt an Feinanteilen

4.6.3 Kantigkeit von feinen Gesteinskérnungen

5.3.2 Rohdichte (Filler), Mg/m3, Bandbreite + 0,03 Mg/m?3
5.3.3.1 Hohlraumgehalt von trockenen verdichtetem Fller

Ecs35 - -
2,73 - -

Vag/3s - -

f1
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Fritztobel

Erklarte Leistung

KECKEIS

STEINBRUCH + BAUUNTERNEHMEN

Beilage 2 zu Leistungserklarung Nr.: 004/2019

Harmonisierte

Leistung
Wesentliche Merkmale technische
11/16 16/22 22/32 Spezifikation

Kornform, -gréRe und Rohdichte
4.1.2 Korngruppen 11/16 16/22 22/32
4.1.3 KorngréRenverteilung Gc90/15 Gc90/15 Gc90/20
4.1.6 Kornform von groben Gesteinskérnungen Slis Slis Sl
4.2.7.1 Rohdichte (p,) in Mg/m3, Bandbreite + 0,03 Mg/m3 2,73 2,73 2,73
Reinheit
4.1.5 Qualitat der Feinanteile, Methylenblau-Wert - - -
Anteil gebrochener Oberflachen
4.1.7 Anteil gebrochener Oberflachen in groben Gesteinskdrnungen Cio0i0 Cio0i0 Cioo0
Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln
4.2.11 Affinitat zu von groben Gesteinskdrnungen zu NPD

bitumenhaltigen Bindemitteln
Widerstand gegen Zertrimmerung
4.2.2 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen LA

Zertrimmerung
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleil/ Abnutzung
4.2.3 Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskérnungen fur PSVae

Deckschichten
4.2.4 Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD
4.2.5 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleifd NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung m
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD E
Raumbestandigkeit §
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstiickschlacke «
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstiickschlacke .

Lo . keine Schlacke

4.3.4.3 Raumbestandigkeit von Gesteinskdrnungen aus

Stahlwerksschlacke
Zusammensetzung/Gehalte
4.3.2 chemische Zusammensetzung (Petrografische Schrattenkalk

Beschreibung)
Gefahrliche Substanzen:
- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen unbedeutend
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen unbedeutend

Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe unbedeutend
Frostwiderstand
4.2.9.1 Wasseraufnahme als Vorversuch fiir den Frostwiderstand WA2,1
4.2.9.2 Frostwiderstand F1
Verwitterungsbestandigkeit
4.2.12 ,Sonnenbrand"“ von Basalt kein Basalt
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen
4.2.6 Widerstand von groben Gesteinskdrnungen fur NPD

Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen
Freiwillige Angabe gemanr ON B 3130
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen fy fy f, -
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